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Date :  Travail en groupe :  

T1 Activité expérimentale Compétences expérimentales 

ST2 
QUELQUES UTILISATIONS DE 

L’EFFET DOPPLER 

s’ APPROPRIER  A B C D 

ANALYSER  A B C D 

RÉALISER  A B C D 

VALIDER  A B C D 

COMMUNIQUER  A B C D 

ÊTRE… et FAIRE PREUVE…  A B C D 

Travail à faire 
Il s’agira de réaliser le compte-rendu du TP à l’aide d’un traitement de texte et de le déposer sur Moodle. 

MESURER LA VITESSE D’UNE KANGOO 

1ère étape : visualisation de l’enregistrement du son d’un Kangoo qui s’approche d’un micro puis 
s’éloigne. On utilisera le logiciel Audacity. 
- Il existe deux parties à distinguer : détermine-les ; un copier-coller peut aider à la rédaction du 
compte-rendu.  
- Peut-on savoir la fréquence f du son émis ? 
 

2ème étape : détermination de la fréquence f’ du son de la « Kangoo qui s’approche » 
- A quelle date environ vas-tu zoomer ? Quelle est ta démarche ? 
 

3ème étape : détermination de la fréquence f’’ du son de la « Kangoo qui s’éloigne » 
- A quelle date environ vas-tu zoomer ? Quelle est ta démarche ? 
 

4ème étape : détermination de la vitesse u de la Kangoo 
- Rappelle la vitesse v du son dans les conditions de l’expérience (pression normale ; 20°C). 

- On admet la relation mathématique donnant u en fonction de v, f’ et f’’ : 
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5ème étape : conclusion et généralisation 
- Détermine la valeur de la vitesse de la Kangoo en km/h : est-ce acceptable ? 
- Pour aller plus loin, tu peux essayer avec l’enregistrement d’une moto. 

MESURER LA PÉRIODE DE ROTATION DE JUPITER 
 

- Lis le document 9 page 56. Information : nous utiliserons notre propre logiciel pour analyser ce 
spectre (et non le logiciel fourni, SalsaJ… tu pourras t’amuser à la maison, si tu veux). Le protocole 
(cadre jaune) différera donc légèrement ; cependant la démarche reste identique. 

- Lance le logiciel LoggerPro. Insère une « Image avec analyse photo » en choisissant le fichier  
« t1-st2-p3-ActiExp-Doppler-TP4-image-act5p56.jpg » disponible sur le réseau. Enregistre aussitôt 
le fichier LoggerPro dans tes documents. 

- Sur la photo de ce spectre, la distance horizontale entre 2 raies d’absorption est proportionnelle à 
l’écart de longueur d’onde entre ces 2 raies. Il s’agit, à partir des données du texte, de définir 
l’échelle en utilisant l’outil dédié      . 

- Utilise alors l’outil distance photo    pour mesurer l’écart de longueur d’onde entre les bords 
supérieurs des raies 1 et 3. Recommence avec les bords inférieurs. 

- Pour vérifier tes valeurs et faciliter la correction, ferme ton fichier puis ouvre le fichier commun mis 
à disposition pour cette activité. Réponds ensuite aux questions 1 et 2 du livre. 

Aides pour répondre aux questions de 
l’activité du livre page 56 : 
 

(1) Sers-toi du schéma ci-contre que tu 
peux avantageusement compléter. 
 

(2) Pour déterminer 3, on la considère 
comme droite. Tu dois trouver environ 
289 nm… 

 

(3) Tu pourrais démontrer que la période 

de rotation est telle : 
v

R2
T


 . 

(4) Retrouve T = 9h55 (à extraire du 
texte) soit T = _____________ s. 

 

 
 


