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. Chauffage (pour accélérer la réaction et solubiliser les solides).
Montage a reflux pour éviter les pertes par évaporation.
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(U S Le produit brut

| Filtration sous pression réduite Extraction liquide-liquide
Méthode de filtration rapide permettant L'extraction liquide-liquide permet de transférer
un essorage efficace du produit. sélectivement des espéces présentes dans un
* Rincer le ballon pour récupérer tout le produit. , solvant vers un autre solvant, non miscible au
¢ Laver le solide pour enlever au mieux les impuretés. premier, dans lequel elles sont plus solubles.
¢ Utiliser un solvant glacé pour dissoudre le minimum » Laver la phase organique pour en retirer les espéces
de solide. solubles dans I'eau.
* Extraire le produit organique de la phase aqueuse

S
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| pour récupérer plus de produit.

| o Effectuer un relargage pour diminuer la solubilité
du produit dans la phase aqueuse.

* Sécher pour éliminer I'eau contenue dans la phase
aqueuse.

* Evaporer le solvant a |'aide d'un évaporateur rotatif.

, [ELI T =) Le produit purifié

Recristallisation I Distillation

Méthode de purification des solides Méthode de purification des liquides
fondée sur la différence de solubilité fondée sur les différences de température
du produit et des impuretés dans un solvant. d'ébullition du produit et des impuretés.
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- Caractérisation et contrdle de la pureté

Spectre de RMN. (mesurée en téte de colonne).

i
Température i
| Spectre IR. Indice de réfraction.

CCM. Température d'ébullition
de fusion. ‘ l




